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Specyfikacja wozu transmisyjnego Lubelska.TV

Pojazd:
Peugeot L4H3 Maxi 9- osobowy

6.36m (długość), 2.0m (szerokość), i 3.20m (wysokość)

Waga: 3490kg

5x stanowisk pracy ( realizator wizji, realizator dźwięku, obsługa  informatyczna, 

2x pulpit komentatorski)

Wyposażenie dodatkowe:
- klimatyzacja postojowa 230V

- ogrzewanie postojowe 230V

- przetwornica napięciowa 12V/230V 3 kW (czysty sinus)

- UPS Online 

- instalacja 230V przeciwprzepięciowa

- kabinowe oświetlenie LED

- 3x zewnętrzne robocze oświetlenie LED wokół wozu

Kamery:
 4x Sony PMW-EX1 Full HD
 2x Sony PMW-EX3 Full HD
 2x Sony NEX FS100 Full HD
 2x Sony HXR-NX5 Full HD
 2x Panasonic AG-HMC151 Full HD
 3x Canon EOS 5D Mark II Full HD + optyka
 2x GoPro HERO3 Full HD
 3x Panasonic HDC-Z10000 Full HD/ 3D
 1x Panasonic HX-A500 FullHD/ 4K

Statywy/Slider/Kran kamerowy/Jazda kamerowa/Steadicam 
 8x Manfrotto 501/503/510
 1x Vinten VISION 3 
 1x Statyw + Slider Libec Allex S8
 1x Jazda kamerowa Libec TR-320 (12m toru prostego + pełne koło )
 1x Kran kamerowy 7m (głowica 2d servo)
 1x Steadicam Pilot + system bezprzewodowy CAMSAT CDS-5HD
 6x Statyw oświetleniowy
 3x Statyw Mikrofonowy (wysoki) 
 3x Statyw Mikrofonowy (konferencyjny)


Oświetlenie:
 2x Lupo SUPERLIGHT 3000
 1x Zestaw Sachtler Reporter 3000H (3x lampa+ statyw+ filtry+ parasole)
 7x SoftBOX 2x500W
 1x Blenda 5w1 170cm
 1x Blenda 2w1 120cm
Mikser wideo:
 1x Blackmagic Design ATEM 2 M/E Production Studio 4K:

 
- wspierane systemy: NTSC/PAL/HD/UltraHD 4K @ 10-bit
- 20x Input SDI 

- 1x Input HDMI 

- 1x  Input Tri-Sync/Blackburst Ref. Sync

- 10 x Built-In Frame Synchronizers

- 2x SDI i 2x HDMI Output Multi-View 
- Programowalny Output SD/HD/4K HD:



- 3x SDI Program



- 1x HDMI Program

- 22x Input Audio Mixer

 1x Wirtualne Studio NewTek TriCaster:

- 4x Input HDMI/SDI Full HD

- 2x Input Audio Jack

- 4x Input Aduio HDMI/SDI

- 1x Input Mic

- 2x Output Program HDMI/SDI 

- 2x Output Audio


- oprogramowanie Virtual Set Editor 2.5


- system powtórek Slow Motion


- 10x grafika wirtualnego studia

- rejestracja dyskowa Full HD 1080i 50/1080i 50/1080p 25/720p 50   (możliwość rejestracji do 4 źródeł)

 1x Mikser wideo przeznaczony do obsługi telebimu/projektora: 


- DataVideo SDI-SD 8- input, DVI/VGA/SDI-SD -Output
Interkom:
 1x DataVideo ITC-100 8 kanałowy:


- 8x ITC100SL Slave Unit 


- 8x TD-1 tally light


- 8x etui do ITC100SL


- 8x zestaw słuchawkowy 


- okablowanie 4x 100m XLR


- okablowanie 2x 200m XLR


- okablowanie 4x 30m XLR

Miksery Audio/Mikrofony:
 XENYX UFX1604 (16-Input 4-Bus Mixer with 16x4 USB/FireWire Interface, 

   16-Track USB Recorder, XENYX Mic Preamps & Compressors, British EQs 

   and Dual Multi-FX Processors)
 XENYX QX2442USB (24-Input)

- 2x Sound Devices 302 (3- Input XLR) mixer reporterski 
- 2x limp + tyczka + mikrofon Audio-Technica AT897

- 1x MXL 770 mikrofon pojemnościowy

- 4x Sennheiser EW 100 (zestaw)

- 5x mikrofon reporterski

- 6x mikrofon klips

- 300m przewodu XLR (różne długości)

- Multicore pyta 20xHLR 25m  

- Monitory bliskiego odsłuchu Behringer MS40

Monitory:
 3x 32" Full HD
 2x 24" Full HD
 1x 17” HD monitor for Multiviewer and PGM 
 1x 7.9" Panasonic BT-LH80WU HD/SDI LCD 

Stacje Robocze: 
 oprogramowanie: Edius 6.52/7.0, Adobe Premiere Pro CS6, Adobe After Effects  CS6,    oprogramowanie streamingowe, oprogramowanie do wielośladowej rejestracji audio
 Dell T5400 X5460 8GB 600GB 
 SERWER DELL R300 2,3GHZ QC 24GB 2x1TB 
 2x Dell Latitude e6400

Konwertery:
 5x konwerter SDI-HDMI Full HD
 5x konwerter HDMI-SDI Full HD 
 1x konwerter Firewire - Analog
 1x konwerter HDMI-VGA

Rekordery wideo:
 1x Atomos Ninja Blade 5" 2TB Full HD (HDMI Input/Output)
 2x Atomos Samurai Blade 5" 2TB Full HD/4K (SDI Input/Output)

System WAN/LAN/Wifi:
 Router Asus DSL-N55U Modem ADSL (wewnętrzna/zewnętrzna sieć Wifi 

   5GHz i 2,4GHz , WAN 1GB, możliwość mostu pomiędzy innymi routerami)
 LTE bez limitu transferu danych
 Serwer WOWZA streamingowy Full HD z możliwością PayPal View  

Możliwośći nadawcze:
 Transmisja Satelitarna Full HD za pomocą systemu miniCASTER 
 Stream Internetowy Full HD 10 Mbps od 50 do 10 000 widzów

Okablowanie:
 10x rolka przewód SDI 100m
 5x przewód SDI 20m
 5x rolka przewód HDMI 50m
 5x przewód HDMI 15m
 2x rolka przewód XLR 3-pin Audio 100m
 5x rolka przewód XLR 5-pin Intercom 100m
 2x rolka przewód XLR 5-pin Intercom 200m
 4x rolka przewód zasilający 230V 50m
 1x  Multicore pyta 20xHLR 25m  
 1x rolka przewód ethernet (RJ-45) 200m

Istnieje możliwość doposażenia wozu w zależności do potrzeb klienta.
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